
El segundo sistema consiste en aprovechar el polvo procedente de neumáticos reciclados para asfaltar las carreteras de 
la región. Este polvo de caucho, unido al betún, hace que las carreteras sean menos ruidosas, más resistentes a las 
rodaduras y filtren mejor el agua. Este nuevo uso que se le da a los neumáticos persigue dar salida a la gran cantidad de 
ruedas en desuso que se generan diariamente en la región, evitando la acumulación de éstos en los vertederos ó su 
combustión y correspondiente contaminación, contribuyendo de esta forma a preservar el medio ambiente. 
 
La primera iniciativa de la Comunidad de Madrid se realizó de forma experimental en 1996, en un tramo de 1,2 
kilómetros de la M-300. Durante estos años se han realizado algunas carreteras mediante este asfaltado, M-521 desde 
Quijorna a Navalagamella, y la M-851 en Las Rozas. Los resultados de estos proyectos han llevado a la Consejería de 
Transportes de la Comunidad de Madrid a plantearse como objetivo emplear este sistema de forma generalizada.  

LA CONSEJERÍA DE TRANSPORTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID APUESTA POR LAS 
CARRETERAS RECICLADAS EN LA REGIÓN 

La tendencia actual en el tratamiento de residuos es el 
aprovechamiento máximo de sus recursos mediante su 
reutilización y reciclado, con el objetivo de cuidar el 
medio ambiente evitando la masificación de los 
vertederos y disminuyendo el uso de materias primas 
naturales.  
 
Este es el caso del reciclaje de asfaltos que actualmente 
es una tendencia en alza en la Comunidad de Madrid y 
que desde hace años se viene realizando. 
 
Hay dos sistemas que se utilizan en las carreteras, uno 
in situ que  consiste en minimizar la producción de 
residuos utilizando el asfalto viejo que se trocea y se 
mezcla con cemento, así se obtiene el nuevo 
aglomerado sin generar residuos que tengan que ser 
trasladados a vertederos y que sean nocivos para el 
medio ambiente. Un ejemplo de este sistema se llevó a 
cabo para la pavimentación de la carretera M-611 entre 
el Puerto de La Morcuera y Rascafría. 

En más del 50% de las actuaciones de asfaltado proyectadas para este año  
está previsto utilizar material  reciclado  
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El material aporta importantes mejoras a la carretera, ya que  al usar 
la goma como uno de los componentes del nuevo firme, se reduce el 
ruido y, con él, la contaminación acústica. Recientemente se ha 
utilizado esta forma de asfaltado en la totalidad de la nueva carretera 
M-419, inaugurada el pasado mes de octubre.  
 
La primera iniciativa de la Comunidad de Madrid se realizó de forma 
experimental en 1996, en un tramo de 1,2 kilómetros de la M-300. 
Durante estos años se han realizado algunas carreteras mediante 
este asfaltado, M-521 desde Quijorna a Navalagamella, y la M-851 
en Las Rozas. Los resultados de estos proyectos han llevado a la 
Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid a plantearse 
como objetivo emplear este sistema de forma generalizada.  
 
Concretamente en el 30% de las actuaciones de asfaltado 
proyectadas para este año está previsto el reciclado del firme 
existente, mientras que en el 28% de total se emplearán neumáticos 
reciclados en desuso. 

¿SABÍAS QUE...la 
carretera por la que 
circulas todos los  
días puede estar  
asfaltada con 
neumáticos  
Reciclados?  



¿QUÉ HACER CON NUESTROS RESIDUOS VOLUMINOSOS? 

Los residuos voluminosos son aquellos que por su tamaño o cantidad 
 deben gestionarse con un tipo de recogida especial  

Los “residuos voluminosos” suelen ser los objetos usados de los cuales queremos deshacernos, como los 
electrodomésticos, muebles, colchones ó enseres domésticos, que por sus dimensiones o cantidades no pueden ser 
gestionados como el resto de los residuos urbanos, ya que llevan tratamiento distinto dependiendo de sus 
características.  
 
Los únicos datos de los que se dispone en España son los recogidos en el Plan Nacional de Residuos Urbanos (2000-
2006) que dice “algunas fuentes estiman que su volumen podría ser del orden de 2-3% del total de los residuos urbanos, 
es decir unas 400.000 Tm/año (…) A la vista de estos datos, verificados en la práctica, parece que una cifra media 
estimativa verosímil a nivel nacional podría ser del orden de 5-6 Kg/hab./año, con cierta tendencia a crecer, debido a los 
aumentos de población y de nivel de vida.” 
 
La gestión de este tipo de residuos debe realizarse por medio de los Puntos Limpios, que son instalaciones municipales 
donde los ciudadanos depositan los residuos voluminosos o peligros de origen doméstico. 

NUESTROS RESIDUOS ORGÁNICOS PUEDEN CONVERTIRSE EN UN FERTILIZANTE 

El compostaje casero, es una práctica que nos ayuda a aprovechar los residuos de poda  
y de restos de comida que generamos 

Los residuos orgánicos que se generan en los jardines y en nuestras casas pueden ser 
reciclados para ser transformados en un abono natural llamado compost, a través de un 
sencillo proceso llamado compostaje. 
 
Se trata de un sistema de tratamiento donde se controla la degradación de la materia 
orgánica, que puede ser llevado a cabo a pequeña escala de forma doméstica. 
 
La elección del sistema apropiado depende de la cantidad de basura que tengamos, el 
tiempo y el espacio disponible. Sólo se necesita una compostera que puede adquirirse 
o bien fabricarse de forma sencilla, o puede hacerse en un espacio de al menos 1 m2 
en el suelo para depositar una pila o montón de restos. 

En ambos casos, los restos vegetales a compostar se depositarán en capas, 
tratando de añadir dos partes de materiales secos (hojas o hierba secas, restos 
de poda...) por cada parte de materiales húmedos (frutas, verduras, estiércol de 
herbívoros...) y se irá agregando agua. Periódicamente se deberán regar los 
restos para aportar humedad y si se puede voltearlos para aportar oxígeno, 
permitiendo así el buen desarrollo de la actividad microbiana. 
 
El compost estará preparado en un tiempo entre 6-8 meses, aunque esto puede 
variar bastante en función de las condiciones de humedad, temperatura 
(estación del año) y aireación. 
 
Sabremos que el compost está listo para ser aplicado cuando presente color 
marrón negruzco, no desprenda olor, esté frío y no desprenda agua al apretarlo. 

Más información: www.rcir.es  

¿SABÍAS QUE...cada año se 
genera más cantidad de residuos de 
muebles, electrodomésticos,  
enseres que por sus  
características propias, 
necesitan una gestión especial?  

 Algunos municipios de la Comunidad de Madrid disponen de 
un servicio gratuito de recogida de “Muebles y enseres”, con un 
calendario establecido o con un número de atención telefónica 
donde se solicita el servicio.  
 
Es importante recordar que muchos de estos objetos se pueden 
reutilizar si se reparan o si están en buen estado, pueden ser 
donadas a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que los 
recogen gratuitamente, de esta forma se reduce la cantidad de  
residuos que generamos ayudando así al medio ambiente. 



El pasado mes de abril, la Comunidad de Madrid, a través 
de la empresa pública GEDESMA, concluyó las obras de 
sellado y restauración del antiguo vertedero de 
escombros de Pinto como actuación que forma parte del 
Plan Regional de Sellado de Vertederos de Residuos de 
Construcción y Demolición. Con éste, son ya 30 los 
vertederos sellados y restaurados desde el año 2005 por 
la Comunidad de Madrid. 
La zona degradada, que ocupaba casi 17 hectáreas y 
llegó a tener una altura de 10 metros, ha sido revegetada 
con más de 1.700 árboles y arbustos de especies 
autóctonas.  
Para conseguir la integración paisajística del vertedero, 
se suavizaron pendientes y taludes para lograr un relieve 
acorde con el entorno, al mismo tiempo que se 
remodelaron superficies excesivamente planas, para 
dirigir la escorrentía superficial hacia el borde del 
vertedero. Aunque la mayoría de los residuos que 
contenía eran inertes, en un primer paso fue necesaria la 
retirada de 23 toneladas de residuos voluminosos como 
muebles y electrodomésticos que afloraban en la 
superficie del vertedero. 
Tras el aporte de una capa de 20 cm de tierra vegetal por 
toda la superficie del vertedero que actuase como 
sustrato para las plantas, se procedió a la revegetación, 
con especies presentes en un entorno próximo, como 
pinos, encinas, retamas, tomillo, olivos o almendros. 
De este modo, y gracias a una inversión de 580.000 
euros cofinanciados con fondos de cohesión de la UE, la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio ha eliminado de manera definitiva el impacto 
paisajístico provocado por este vertedero de escombros 
junto a la carretera de La Marañosa y devolviendo una 
zona verde que se encontraba  totalmente degradada.  

DATOS SOBRE EL RECICLAJE DE ENVASES 
DURANTE EL 2006 

La tasa de reciclado de los envases en España 
alcanza un 57.15% en 2006 

EL VERTEDERO DE ESCOMBROS DE PINTO 
TRANSFORMADO EN UNA ZONA VERDE 

Ya son 30 los vertederos sellados y restaurados 
desde el año 2005 por la Comunidad de Madrid 

 

Según los últimos datos proporcionados por Ecoembes, en 
2006 se recuperaron 1.267.029 toneladas de residuos de 
envases domésticos, lo cual supone el 63,3% de todos los 
envases puestos en el mercado. 

 
Distinguiendo por tipos de material, en 2006 se reciclaron 
casi 600.000 toneladas de envases de papel y cartón -
superando la cifra de 2005-, un 20,3% más de envases de 
plástico respecto a dicho año, así como un 6,8% más de 
metales.  

 
Estos resultados superan las exigencias de la Ley de 
Envases y Residuos de Envases (LERE), aproximándose a 
las tasas de reciclaje establecidas como objetivo a alcanzar 
antes de 2009 según la Directiva 2004/12/CE. 

 
La Comunidad de Madrid, en concreto, es una de las que 
presentan mayor concienciación y participación ciudadana 
en cuanto a la separación de residuos: el 87% de los 
madrileños afirma separar algún tipo de residuo, superando 
la media nacional del 73%, y aumentando en 7 puntos el 
porcentaje del 2005. 

 
En cuanto al reciclaje del vidrio, según datos oficiales de 
Ecovidrio, los españoles reciclamos el 51% de los envases 
de vidrio puestos en el mercado, aumentando así la tasa de 
2005, pero sin alcanzar la tasa del 60% de reciclado que 
establece la normativa europea para diciembre de 2008. 

¿SABÍAS QUE...gracias al 
ahorro de la energía que se 
consigue con el reciclado de 
cuatros botellas de vidrio, 
lograríamos que un  
frigorífico funcionara  
un día completo?  



Si tiene preguntas o cometarios, escríbanos a reciclaje@fida.es 

Si no desea seguir recibiendo el Boletín Digital del Reciclaje envíe un mail a boletinreciclaje@fida.es 

EVENTOS  

Exposición de Arte Reciclado 
Días: 22 de septiembre al 10 de 
octubre de 2007 
Sala de Exposición de Caja Madrid,  
C/Blasco de Garay, 38 
Madrid, España 
www.crispinpop.es  

 

Al igual que la mayoría de electrodomésticos, los frigoríficos usados 
constituyen un residuo que requiere de una gestión específica y adecuada, ya 
que algunos de sus componentes son nocivos, debiendo ser extraídos para 
evitar que se difundan a la atmósfera o a aguas subterráneas de forma 
incontrolada. Los contaminantes más perjudiciales que contienen estos 
electrodomésticos son los aceites y CFC’s contenidos en los circuitos de 
refrigeración y en las espumas aislantes de sus paredes. 
 

CFC son las siglas que identifican las sustancias químicas conocidas como 
clorofluorocarburos. Han sido empleados por la industria durante mucho 
tiempo como refrigerantes, entre otras aplicaciones, pero debido a su alto 
potencial de destrucción de la capa de ozono quedó prohibido su uso en la 
Comunidad Europea en el 2000 (Protocolo de Montreal). 
 

Los frigoríficos desechados procedentes de viviendas pueden ser depositados en la Red de Puntos Limpios, recogidos 
por los ayuntamientos que ofrecen servicio de recogida de muebles y enseres voluminosos, o bien ser recogidos por los 
propios distribuidores de frigoríficos nuevos ó gestores autorizados para su recogida y tratamiento específicos. 
Su reciclaje consta de varias etapas y uno de los sistemas que existe es el siguiente: en primer lugar se retiran 
manualmente las piezas sueltas del interior del frigorífico y se retira la goma que sella la puerta. Después se extraen los 
CFC’s y aceites del circuito mediante aspiración y se separan por gravedad dichas fracciones para permitir su posterior 
reciclaje.La extracción de CFC’s de las espumas es más complicada, puesto que se encuentra inmerso en las celdas 
del poliuretano, de modo que se tritura y compacta en una cámara cerrada. El CFC extraído se licua mediante 
nitrógeno. 
 
Finalmente, se tritura la carcasa del frigorífico, separando los materiales ferrosos mediante un separador magnético. El 
resto de materiales (cobre, plásticos, aluminio, poliuretano) se muele y se pulveriza hasta reducir el tamaño de las 
partículas a 3mm. Después, se separa el polvo de poliuretano por centrifugación y se compacta en briquetas. Las 
demás fracciones se separan densimétricamente para obtener por un lado los plásticos y por otro los metales, 
permitiendo así que puedan ser reciclados y reutilizados como materias primas. 
 

En la Comunidad de Madrid, la planta de tratamiento de residuos de línea blanca de RETRALEC, ubicada en el barrio 
de Vicálvaro de Madrid, recicla las neveras y congeladores en desuso suministrados por gestores y transportistas 
autorizados, así como procedentes de  puntos limpios. 

www.rcir.es www.madrid.org www.fida.es 

Energy from Biomass and Waste 
 
Días: 25-27 de septiembre de 2007 
Pittsburg, EEUU 
 
www.ebw-expo.com  
info@ebw-expo.com  

EL RECICLAJE DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA 

Los aceites y los CFC’s contenidos en sus circuitos y espumas deben ser extraídos y 
convenientemente tratados. 

Curso “Energías Renovables en 
Europa del Este” 
Días: 27 de septiembre de 2007 
Madrid, España 
 
www.intereconomiaconferencias.com/
content/view/64/143/ 


